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RECHTLICHE GRUNDLAGEN UND VERSORGUNGSGEBIET
DES VERBANDES

Ausbau des Versorgungsnetzes bis 1972
Organisationsform: Wasser- und Bodenverband

Das Jahr 1972 wird, gesellschaftsrechtlich korrelts, das Grundungsjahr
des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst bezeticldlum besseren
Verstandnis fur die Struktur des Verbandes wirdrhezloch die Entwick-

lung der zentralen Wasserversorgung vor und ab lfvZusammenhang
betrachtet. Vor der kommunalen Neuordnung (also18%4) gab es eine
Vielzahl relativ kleiner Gemeinden im landlichen iRa der Amter Hal-

dern, Ringenberg und Schermbeck. Die ZusammenarmbeitGemeinden
und Amter war eine wesentliche Voraussetzung fum dégigen Ausbau
des Wasserversorgungsnetzes. Als organisatorisetitliche Grundlage
bot sich in den Jahren der vorbereitenden Beratangm 1957 bis 1961
die Wasserverbandsordnung von 1937 an. Somit drlidet “Wasserbe-
schaffungs- und Versorgungsverband der Amter HaldeRingenberg -

Schermbeck eine Satzung als Wasser- und Bodenvdtb&er Verband

“im mittleren Kreisgebiet” des ehemaligen KreisegeR wurde bei der
Verwirklichung seiner Vorhaben besonders durch Kreisverwaltung in

Wesel gefdordert und unterstitzt. Auch nach dem tehtsn der neuen
Kreise Wesel, Kleve und Borken mit den jetzigen ikggenzen inmitten
des Verbandsgebietes ist das Versorgungsgebiektstril eine sinnvolle

Einheit. Es ist in der Zwischenzeit sogar noch gnogeworden.

In folgender Reihenfolge wurden die Gemeinden im @®er Jahren, an
das Versorgungsnetz angeschlossen:

(Verbandsmitgliedschaft seit 1961)
1962/63 Hamminkeln, Ringenberg

1964 Haldern, Brinen

1965 Haffen-Mehr, Bislich, Diersfordt

(Verbandsmitgliedschaft seit 1964)
1965 Drevenack, Krudenburg, Weselerwald
1967 Loikum, Wertherbruch

(Anmerkung: Fur einzelne Ortsteile gab es abweicleeRertigsteilungs-
termine.)

Ab 1968 wurde die Gemeinde Werth mittelbar mit Wexsaus dem Ver-
bandsnetz versorgt (eine Ubergabestation).
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1972: Auflésung des Wasser-und Bodenverbandes
Neugrindung des kommunalen Zweckverbandes

Die Leistungen beim Aufbau des Wasserversorgungesetwvaren sehens-
wert und - beim Vergleich mit der Ausgangslage uéb3 bis 1960 - au-
Rerordentlich erfolgreich. Fur die weitere Entwigkf (mit Leistungsstei-
gerung und kommunaler Neuordnung) war die AnderdagRechtsgrund-
lagen und die Anpassung an neuere Bestimmungenrdafioch. In den

Verbandsorganen und Mitgliedsgemeinden wurde in diamren 1971 und
1972 die zuklinftige Verbandsorganisation berateth ln@schlossen.

Das Ergebnis:

- Neugrindung eines kommunalen Zweckverbandes

- neuer Name

- neue Satzung

- Auflésung des bisherigen Verbandes

- der 1. Januar 1972 wird als Neuordnungstermirgesehen.

Im Laufe des Genehmigungsverfahrens veroffentliahee Oberkreisdirek-
tor des Kreises Rees als untere staatliche Verwglkbehdorde am 20.
Marz 1972 die Satzung des neuen Wasserversorgungsvees Witten-
horst und am 27. Dezember 1972 die Verfigung uberAlflosung des
Wasser- und Bodenverbande¥/gsserbeschaffungs- und versorgungsver-
bandes Amter HaldernRingenberg- Schermbeck®

In dieser Verfigung heil3t es u.a.:

“Gemal 8§ 181 WVVO bestimme ich, dass die AufgaBechte und Pflich-
ten sowie das Vermogen und die Schulden auf delB®.1972 von mir
nach dem Gesetz Uber kommunale Gemeinschaftsaneeitgegrindeten
Zweckverband ,Wasserversorgungsverband Wittenhorat“® Mehrhoog
SchillerstralRe 2 Gbergehen.

(Anmerkung des Verf.: WVVO = Wasserverbandsverommu

Grindungsmitglieder des kommunalen Zweckverbandeass&rversor-
gungsverband Wittenhorst waren 1972 folgende Gedein

Amt Ringenberg  Amt Haldern Amt Schermbeck

1. Ringenberg 5. Haldern 9. Briinen

2. Hamminkeln 6. Haffen-Mehr 10. Weselerwald

3. Diersfordt 7. Loikum 11. Drevenack

4. Bislich 8. Wertherbruch 12. Krudenburg
13. Damm

Das Gemeindegebiet der 13 Mitgliedsgemeinden uniéagamals mit rund
270 Quadratkilometer tber 50 % des Kreises Rees.
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Ausbau des Versorgungsnetzes von 1972 bis 1993
durch den Wasserversorgungsverband Wittenhorst

Das Versorgungsnetz wurde in den Mitgliedsgemeindes Verbandes
Jahr um Jahr erweitert. Auch dariber hinaus konridereits 1974 Haus-
halte in Bergswick, Dingden, Empel, Heelden und IMden Wasser aus
den Versorgungsanlagen des Verbandes beziehen.

Ab Mitte August 1974 wurden auch 6.000 Einwohner 8¢adt Rees Uber
das stadtische Rohrnetz mit Wittenhorster Wassesorgt. Mit der Stadt
Rees wurde am 31. Dezember 1974 ein Wasserliefsmargyag abge-
schlossen. Das Reeser Wasserwerk wurde stillgelegt.

Seitdem werden Haushalte im Bereich der Stadt Reget dem Gebiets-
stand ab 1975) auf zweierlei Weise beliefert:

a) direkte Belieferung Uber Versorgungsleitungers derbandes im Ver-
bandsgebiet; dazu gehdren vor allem die Ortstalle, als ehedem selb-
standige Gemeinden schon vor 1975 dem Verband ahgessen waren,

b) Belieferung mit Wittenhorster Wasser uber dietluegen der Stadtwer-
ke Rees. Der Sonderabnehmer Stadtwerke Rees bedash¥vasser gemal
Wasserlieferungsvertrag von 1974.

1974 wurden die Stadt Rees und die Gemeinde Dingderh Verbands-
mitglieder.

Das Verbandsmitglied Hinxe - mit dem Versorgungsbdr der ehemali-
gen Gemeinden Drevenack und Krudenburg - schied3am2.1980 aus.

In der 1975 durch die kommunale Neuordnung groffragdenen Stadt
Isselburg wurden Teilbereiche bereits vor 1975 Wasser des Verbandes
versorgt. Seit 1980 gehoért die Stadt Isselburg @ssgnt zum Verbandsge-
biet. Das Wasserwerk Isselburg fordert seit 198 K&/asser mehr; es
wird nur noch fur die Notwasserversorgung unterémlt

Zum Ausbau des Versorgungsnetzes gehdrten vieglBaumalRnahmen:
- Druckerhdéhungsstationen,
- Vorratsbehalter

- Erweiterung des Rohrnetzes
- Erneuerungs- und Reparaturmalinahmen.
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Einen Uberblick tiber kommunale Veranderungen unddehritte beim
Ausbau des Versorgungsnetzes vermitteln Angabem dleeZahl der ein-
gebauten Zahler:

Eingebaute Zahler:
Gemeinde: 31.12.1973] 31.12.1993:| 31.12.2013
Stadt Hamminkeln 5.465 7.234
Brinen 385 1.001
Wertherbruch/Loikum 207/5 465
Mehrhoog 1.806
Dingden 514 1.660
Hamminkeln 977 1.780
Ringenberg 293 522
Stadt Wesel 1.407 1.626
Bislich/Diersfordt 307/51 658
Blumenkamp 968
Gemeinde Schermbeck 489 672
Weselerwald 57 105
Damm/Bricht 208/( 567
Stadt Rees 2.406 3.326
Haffen/Mehr/Bergswick 953/14 912
Haldern 599 1.391
Millingen/Empel 0/63 1.023
Stadt Isselburg 2.330 3.173
Heelden/Vehlingen 389
Werth 1 613
Isselburg 1.173
Anholt 998
Stadt Bocholt 41
Lankern 41
Stadt HUnxe
Krudenburg 76
Drevenack 454
GrolR3verbraucher 28 35
Gesamt: 5.219 12.125 16.107
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Nachfolgend eine Liste der Mitglieder in der Verbamersammlung des
.Wasserversorgungsverband Wittenhorst“, gebildet @efihrt nach dem
Gesetz uber kommunale Gemeinschaftsarbeit.

Stand 31.12.2013

o ) Vertreter in
Mitglieder des . Einwohner-
Ortsteile: der Verbands-
Verbandes: zahl:
versammlung:

Loikum
Wertherbruch
Stadt Hamminkeln | Mehrhoog 27.545 18
Dingden
Hamminkeln

Damm
Bricht 2.671 2
Weselerwald

Gemeinde Scherm-
beck

Haffen
Mehr
Stadt Rees Haldern 12.195 8
Millingen
Empel
Groin

Blumenkamp
Stadt Wesel Bislich 5.383 3
Diersfordt

Heelden
Vehlingen
Stadt Isselburg Werth 11.053 7
Isselburg
Anholt

Stadt Bocholt Lankern 11p 1

Gesamt: 58.958 39
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AUFGABEN UND LEISTUNGEN DES VERBANDES: VER-
SORGUNG MIT GUTEM TRINK - UND BRAUCHWASSER

Bedarfsorientierte Aufgaben, wie in der Satzung be-
stimmt

Unsere Winsche als Verbraucher sind umfassend:rdeideausreichend
gutes Wasser weit und breit verzweigt an vielene@rdes Verbrauchs.

So schrieb man es in die Satzung des Verbandes:
.Der Verband hat folgende Aufgaben:
1. Trink- und Brauchwasser zu beschaffen.

2. Die Wasserabnehmer innerhalb des Verbandsgebietiés\Wasser zu
versorgen; an Wasserabnehmer aul3erhalb des Verlggaidstes kann
Wasser geliefert werden.

3. Das fir die Fortleitung des Wassers und fur die 86ggung der Was-
serabnehmer notwendige Rohrnetz zu erstellen undnzerhalten; zu
diesem Zweck gestatten die Mitglieder dem Verbaedveérlegung von
Rohrleitungen in den offentlichen Verkehrsflachen.*

Selbstverstandlich ist auf geordnete wirtschafticWierhaltnisse zu ach-
ten. Im Jahresbericht 1993 heil3t es:

,Der Verband wird nach wirtschaftlichen Gesichtspterk entsprechend
den Vorschriften Gber die Eigenbetriebe gefihrt.

Die Gebihren und die Leistungen Dritter sind nadr &atzung so zu ge-
stalten, dass lediglich die Selbstkosten gedecktare“

Zu dieser Thematik und zur Entwicklung des Verbandbermittelten im
Laufe der Jahre Zeitungsmeldungen manches, wasilewktuell und be-
sonders interessant erschien:

« Einwandfreies Trinkwasser aus Wittenhorst Rh.&mw08.07.64
« Wassertrinker missen hdohere Preise bezahlen Rioi.11.06.71
« Wasserpreis stabil NRZ vom 18.12.76
» Wasserpreise unter Kostendruck Aufbereitung

und Verteilung erfordert hohe Investitionen RhvBm 09.05.78
» Wittenhorst will Leistung steigern NRZ vom 2878

* 550km Leitungsnetz.. Hygienisch einwandfrei
soll es sein, klar, kuhl, appetitlich, farb- und

geruchlos Rh.P. vom 24.04.81
* Anschlusszwang nun auch in Dingden Rh.P. vorh1182
* Nitratwerte liegen weit unter der Norm Rh.P. vO8112.82

» Heftig diskutierten die Versammlungsmitglieder
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Rh.Pn2d.12.82
Rh.P. vom 02.05.87
Rh.P. vom 12.12.90

uber die Erhéhung der Wasserzéahlergeblhr
* Auch im Sommer genug Wasser
* Millionen fur mehr Kapazitat
* ....beschlossen, das Wasserwerk Wittenhorst
durch einen Neubau mit Wasserenthartungsanlage
Zu ersetzen BBV vom 26.04.91
» Wasser kostet 15 Pfennig mehr NRZ vom 26.11.91

Wie viel Wasser brauchen und verbrauchen wir?

Diese Frage mag sich zunachst jeder selbst stellehdabei auch auf die
Gebuhren-Rechnung fur das Wassergeld achten. Na&hidbkeit ist je-
doch auch allgemein angemahnt, wenn es um die Waskervorrate der
Menschheit und um die Handhabung und VerwendungWassers geht.
Unmittelbare Sorgen haben wir hier nicht, das sigtgn an den unge-
schmalert hohen Verbrauchsmengen

Durchschnittsverbrauch im
Wasserversorgungsverband 1974 1982: 1993: 2012:
Wittenhorst:
pro Einwohner und Tag Liter 97,001 109,00 125,10f 159,02
pro Einwohner und Jahr m3 35,50 39,70 45,70 58,04

Bei diesen Angaben Uber den Wasserverbrauch austdiemtlichen Netz
im Verbandsgebiet gibt es eine Ubereinstimmungatigemeinen und
Uberodrtlichen Aussagen: Ein Vier-Personen-Haushatbraucht im
Durchschnitt 400 - 500 Liter Wasser am Tag und garai 150 - 180 m3
im Jahr.

Davon entfallen ca.: 40 % auf Waschen, Duschen Baden
33% auf Waschewaschen und Geschirrspilen
20% auf WC-Sptlung
4 % auf Raumreinigung
3% auf Trinken und Kochen.

(Anmerkung: Exakt Vergleichbar sind Angaben zum-Rapf-Verbrauch
aus verschiedenen Quellen nicht, weil u.a. die Alngung zwischen der
Verwendung fur den privaten und den gewerblich-bffiehen Bereich un-
terschiedlich gehandhabt wird.)
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4.3 Wassermengen, die aus den Brunnen in Blumenkamp
und Wittenhorst geférdert werden
Zahl der Gesamte For- Gesamtforderung
Wasserwerk: Jahr: derleistung
Brunnen: max. m3/Jahr:
max. m3/Std.:
1968 2 200 167 908
1974 3 300 475 010
Blumenkamp| 1982 4 400 1292 480
1993 4 320 1525103
2013 4 320 1 256 700
1968 2 200 375910
1974 4 400 905 736
Wittenhorst 1982 5 500 1678 884
1993 7 750 1 694 646
2013 8 750 2 317 635

Ein Blick auf die Schwankungen bei den taglichenstengen im Jahre
1993 im Vergleich zu 2013:

Hochste Abgabe Niedrigste Abgabe
Datum: Wassermenge: Verbrauch Wassermenge:
Wittenhorst | 01.07.1993 8.210 m3 01.01.1993 3.158 m3
Wittenhorst 22.07.2013 9.256 m3 26.12.2013 4.118 m
Blumenkamp| 24.09.1993 5.983 m3 05.11.1993 3.218 m3
Blumenkamp| 26.05.2013 4.182 ms3 21.01.2013 1.992 m3

4.4

Anforderungen an das Trinkwasser-Qualitatsnormen

Trinkwasserqualitdt bedeutet, dass bei dem besendergfaltig kontrol-
lierten Lebensmittel Wasserhohe Anforderungen zu erfillen sind. Jeder
Kubikmeter Wasser im Leitungsnetz des Wasserversuggverbandes
muss von gleichbleibend guter Qualitat sein, d.ygiénisch einwandfrei,
klar, kuhl, appetitlich sowie farb- und geruchldSesetzliche Grundlage
hierflr sind das Lebensmittelgesetz und die Tringsexverordnung.

Um sicher zu gehen, dass die Qualitatsnormen si@tgehalten sind, wer-
den Wasserproben chemisch, physikalisch und baKtagisch untersucht.
Regelmalig werden Wasserproben an verschiedenelherstdes Netzes
entnommen.

Die Untersuchungen erfolgen beim Institut fuir Leberitteluntersuchun-
gen und Umwelthygenie in Moers und beim Rheinischsialischen
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Institut fir Wasserchemie und Wassertechnologi#inheim an der Ruhr.
Ubrigens kann jeder Einsicht in die Wasseruntersimgisergebnisse beim
Wasserversorgungsverband Wittenhorst nehmen. LaunkWwasserverord-
nung muss das Trinkwasser frei von Krankheitsermegesein.

Festgesetzte Grenzwerte fuir chemische und anders&feSsollen sicher-
stellen, dass im Trinkwasser keine Konzentrationen Stoffen vorkom-
men, die geeignet sind die menschliche Gesundheit gefahrden.

Von allgemeiner Bedeutung ist die seit 1982 geleefG-Norm mit dem
Grenzwert von 50 mg/l Nitrat (N£), vorher 90 mg/l. Bei manchen Selbst-
versorger-Brunnen und z.T. auch bei Wasserwerkatemnorts gibt es in
dieser Hinsicht Probleme. Beim Wasser aus Witteehand Blumenkamp
wurden immer vorzugliche Werte amtlich festgedted.B. Wasserwerk
Wittenhorst 1965 4 mg/l Nitrat.

Im Jahresbericht 1993 der Wasserwerke Wittenhors3thes Uber die
UntersuchungsergebnisséDie Werte fir das Hauptwasserwerk Witten-
horst erbrachten keine Bedenken gegen die Verwemdles geforderten
Wassers. Der Nitratgehalt lag zwischen 2,0 und @ je Liter sehr nied-

rig.”

Probleme mit der Wasserbeschaffenheit im Privat-
haushalt

Im téglichen Leben interessieren besonders die eH@gs Wassers und
Kalkablagerungen in Verbrauchsgeréaten

Hierzu gibt der Wasserversorgungsverband Wittenthomachfolgende
Tipps.

Wie ist das mit dem Kalk?

Kalk im Trinkwasser wird insbesondere von Hausfradeshalb wenig ge-
schatzt, weil er sich bei Erhitzung in den Verbrasgeraten absetzt. Da-
bei gilt kalkhaltiges Wasser als gesundheitsfordermurch wissenschaft-
liche Untersuchungen ist erwiesen, dass fur dienZalnd Knochenbil-
dung ein gewisser Kalkgehalt gunstig ist.

Das Wasser verbindet sich im Erdboden mit Kalk &odhlensaure. Das so
entstehende Hydrokarbonat wird als Gesamtharteibkaet. Ein Teil da-
von, die sog. Karbonatharte fallt bei Erhitzen &assers tuber 60 °C aus
und bildet Kesselstein. Es ist ein unab&nderlichdsaturgesetz.

Die Harte des Wassers wird in Hartegraden gemesSendeutscher Har-

tegrad (dH) entspricht dem Gehalt von 10 Gramm Kiamk1.000 Litern
Wasser. Nach den neuesten Bestimmungen gilt fuMdasserharte die in-
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ternationale Einheit Millimol je Liter (mmol). Eirdeutscher Hartegrad
entspricht 0,179 mmol.

Der Gesetzgeber hat die Hartebereiche des WasgeBs Klassen einge-

teilt. Das Wittenhorster Wasser gehoért mit etwa @8f zum Hartebereich
mittel.

Hartebereich des Wassers

Hartebereich: °dH: mmol/l:
weich bis 8,4 bis 1,5
mittel 8,4-14,0 15-2,5

hart uber 14,0 uber 2,5

Wer die Dosierungsvorschriften auf den PackungenVWiaschmittel und
Entharter beachtet, erhdoht die Lebensdauer seiner3wassergerate.

Tipps uber den Umgang mit dem Wasser

1. Kalkausfall kann man dadurch verhindern, dass mas Wasser nicht
tuber 60° C erhitzt. In den meisten Fallen kommt nranHaushalt mit
Temperaturen unter 60° C aus. Stellen Sie den Has@erbereiter da-
her auf Stufe Il (mittel) ein. Dann liegen Sie ung0° C. Am Wasch-
becken reichen meist 40° C aus (Stufe 1).

2. Heizen Sie Wasser - z.B. beim Geschirrspilen - nidier die bendtig-
te Temperatur hinaus auf. Also nicht heilles Wagsgfen und kaltes
zumischen, sondern gleich die bendtigte Warmwassaiperatur wéah-
len.

3. Sind die Kaffeemaschinen, HeilBwassergerate, Wasgskrt oder
Duschkopfe einmal verkalkt, hilft Essig-Essenz. &thnach kurzer
Behandlung I6st sich der Kalk.

4. Braunes Wasser kann auftreten, wenn das Wasser 2agang -
z.B. wahrend der Nacht - in den Leitungen steht washn plétzlich
durch Benutzung der Zapfstellen oder bei Rohrbrinchewegt wird. Es
handelt sich um Ablagerungen im Rohrnetz, die hggieh vollig un-
bedenklich sind. Sie erhalten wieder klares Wassenn Sie den Was-
serhahn fur kurze Zeit voll aufdrehen. Das gilt laudér warmes oder
fad schmeckendes Wasser.

5. Lassen Sie regelmalig (etwa alle 2 Jahre) Kalk amdere Ablagerun-
gen durch einen Fachinstallateur von HeilRwassetgerantfernen.

(Entnommen aus dem informierenden Faltblatt dess8®eaversorgungs-
verbandes WittenhorstUnser Wasser“aus dem Jahre 1988)
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Vorgange bei der Wasserforderung und Aufbereitung
im Wasserwerk Wittenhorst

Bei der Brunnenbohrung werden aus den ErdschicRt@ben entnommen.
Nach ihrer Beschaffenheit richtet sich dann die idrg des Quarzkieses,
der zwischen das Bohrrohr und das eingelagerteeffdhr eingebracht
wird, um eine ,Versandung“® des Brunnens zu verhimmde

Die wesentlichen Behandlungsstufen des Rohwasseder Aufbereitung

sind:

- Schnellentcarbonisierung mit vorgeschalteter Saoéfi@nreicherung,
Zugabe feindisperser Kalkmilch;

- Triubstofffiltration

- Eine Bedarfschlorung wird vorgehalten.

Ein Anteil von 75 % des aus den Brunnen gefordefahwassers (ge-
samt: bis zu 5 x 80 m3/h aus dem Brunnenfeld I, 360 m3/h aus dem
Brunnenfeld Il) durchlauft zunachst die Oxidatoreenen aus einem frei-
stehenden Sauerstofftank flissiger Sauerstoff zZilgefwird, um das im
Rohwasser geléste Eisen und Mangan zu oxidieren.

Zur anschlieBenden Entcarbonisierung wird ein clsemes Schnellentcar-
bonisierungsverfahren verwendet. Das Wasser durghdtdie beiden sich
von unten nach oben konisch aufweitenden Schneldgbbnisierungsreak-
toren vertikal von unten nach oben mit einer Duatlzsate von 230 ms3/h
bis 350 m3/h pro Reaktor (Teilstromvollentcarbomrsing).

Dabei wird zur Carbonatfallung tUber eine Dosiergeleeine Suspension
aus feindisperser Kalkmilch (Ca(Of))aus zwei Vorratsbehaltern je 30 m3
Volumen mittels Exzenterschneckenpumpen zugesetzt.

Weiterhin wird den Reaktoren Feinsand (Impfsand @ bis 0,6 mm
Durchmesser, Volumen des Sandsilos: 30 m3) zugegether im Reaktor
in Schwebe gehalten wird und a dessen Oberflaclee Fdillung der im
Wasser enthaltenen Calcium (Cg2und Hydrogencarbonat (HCQ3lonen
sowie von CQ als Calciumcarbonat (CaGpbewirkt wird. Als Nebenef-
fekt werden bei diesem Verfahren Eisen und Mangasgefallt und damit
dem Wasser entzogen. Die durch die Fallungsreaktoentstehenden Pel-
lets von ca. 1,5 mm Durchmesser werden als Ruckistealk zur Weiter-
verwertung an die Landwirtschaft abgegeben.

Nach Durchlaufen der Entcarbonisierungsreaktoremdwdas enthartete
Rohwasser mit dem restlichen Rohwasseranteil vor?@5er mittels ei-
nes Bypasses an den Entcarbonisierungsreaktorebeigeleitet wird,
wieder zusammengefihrt, um das Carbonat-Kohlens@&leechgewicht
einzustellen und in einer Ringleitung mit einem ékangshilfsmittel ver-
setzt.
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AnschlielBend wird das Rohwasser Uber sechs parglsthaltete Mehr-
schicht-Betondruckfilter zur Trubstofffiltration tgtet. Die Filteranlagen
bestehen jeweils aus einer Stitzschicht aus 200Quiarzkies (2,0 - 3,15
mm) und zwei Filterschichten aus 1.500 mm Filtecs4@,75 - 1,25 mm)
und 700 mm Hyroanthrazit H (1,4 - 2,5 mm). Die EBillache betragt je
Filter 18,2 m2.

Die Filter werden bei Erreichen eines Filterwidarsds von >6 mWS (Me-
ter Wassersaule) oder bei einem Trubstoffdurchbragtomatisch mittels
zwei Spulwasserpumpen mit einer maximalen Forderrain jeweils 600
ms3/h und zwei Spulluftgebldsen mit einem Durchsain jeweils 9 m3/min
rickgespult. Die Ruckspulung (kombinierte Luft-WassSpulung) erfolgt
far jeden Filter durchschnittlich einmal pro Woche.

Das Filterspulwasser wird dem Absetzbecken zugeieivo die Tribstoffe
ohne Zusatz von Flockungshilfsmitteln sedimentierdher anfallende
Spulschlamm wird abgepumpt und in vier Trockenbeeteeiter einge-
dickt, bevor er entsorgt wird.
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4.6.1 Aufbereitungsschema Wasserwerk Wittenhorst
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Wasserschutzgebiete

Die MalBnahmen fur die sorgféltige Wassergewinnurgibnen mit der
Vorsorge. Durch eine Verordnung fir das Einzugsgelider Wasserge-
winnungsanlagen | und Il wurden 1993 Wasserschuiigge festgesetzt.

Hierzu gehoren Parzellen in den Gemarkungen Haldétamminkeln,
Loikum, Mehrhoog und Wertherbruch. Durch die Vemuwdg soll eine
Beeintrachtigung der Grundwasserqualitat verhindegrden. Die Vor-
schriften betreffen besonders bauliche Anlangen dredBewirtschaftung
der Grundstucke. Damit soll u.a. erreicht werdeasdwassergefahrdende
Stoffe (nichtzugelassene Pflanzenschutzmittel z.fi@rhgehalten werden
und eine sachgemal3e Dingung nur im zulassigen Ralemfelgt. Je naher
ein Grundstuck an einer Wasserversorgungsanlage, lienso strikter sind
die Vorschriften. Auch die Fliel3richtung des Grurabsers ist zu beach-
ten. Den umfassendsten Schutz gibt es durch Ankauaf Grundsticken,
die Beendigung der Land- und forstwirtschaftlichBawirtschaftung und
eine vom Wasserwerk veranlasste geeignete Bepflagqzu

Zum Schutzgebiet gehtdren die Zonen | (Betreibenrtdfaund Unterhal-

ten des Wasserwerks), Zone Il (engere Schutzzade)e Il A und Il B
(Weitere Schutzzone).
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4.8 Karte der Wasserschutzgebiete, der Kreisgrenzen und
des Versorgungsgebietes

4-34



Trinkwasser aus Brunnen in Dinen und Heiden

Stand April 2014

) TECHNISCHE, ORGANISATORISCHE UND WIRTSCHAFTLI-
CHE GRUNDLAGEN DES WASSERVERSORGUNGSVERBAN-
DES

5.1 Betriebsanlagen

Umfangreiche technische Anlagen fir den Wassergewigs- und Vertei-
lerbetrieb sind erforderlich, um dem Bedarf im V@rgungsnetz jederzeit,
tberall und in gleichbleibender Qualitat zu entgbhwen. Die Angaben
hierzu sind dem *“Prufungsbericht des Jahresabschlusses zum
31.Dezember 2012&ntnommen.

5.1.1  Wassergewinnung und Speicherung

Die Grundlagen bilden die Wasserwerke in Wittenthansd Blumenkamp
sowie die Druckerh6hungsanlagen mit VorratsbehaiteBrinen, Issel-
burg und Loikum.

51.1.1 Wasserwerk Wittenhorst

Das Wasserwerk in Wittenhorst (mit Aufbereitungsayd) forderte 2012
aus 8 Brunnen mit einer Gesamtfdrderleistung vox.n¥d0 m3 pro Stun-
de. Zum Wasserwerk Wittenhorst gehdren zwei Wasswilier mit einer
Vorratskapazitat von jeweils ca. 3.000 m3.

5.1.1.2 Wasserwerk Blumenkamp

Das Wasserwerk in Blumenkamp férderte 2012 aus Bremnen, die eine
Forderleistung von insgesamt max. 320 m3 pro Stumadsen.

5.1.1.3 Druckerh6hungsanlage Isselburg

Die Druckerhohungsanlage in Isselburg, welche 4€i83 in Betrieb ist,
besteht aus drei Druckpumpen mit einer Durchlasslgig von jeweils 50
— 150 m? je Stunde. Zu dieser Station gehdort eidvwEsserbehélter mit ei-
ner Vorratskapazitat von ca. 1.600 ms.

Das Wasserwerk in Isselburg fordert seit 1987 K&fasser mehr. Es wird
heute von den Pfadfindern in Isselburg genutzt.

51.14 Druckerh6hungsanlage Brinen

Die Druckerhéhungsanlage in Brinen besteht aus GicKBpumpen mit ei-
ner Durchlassleistung von insgesamt 400 m3 je Seurdl dieser Station
gehdren zwei Erdwasserbehalter mit einer Vorratak#gt von 1.000 ms3.
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5.1.1.5 Druckerh6hungsanlage Dingden

5.2

5.2.1

5.2.2

5.3

5.3.1

Fur den Ortsteil Dingden besteht eine Druckerhdlsamgage in Loikum
mit einem Wasserbehélter fur ca. 2.200 ms3.
Hier stehen 8 Pumpen mit einer Gesamtleistung vod ®3/h zur Verfiu-

gung.

Wasserbezug

In geringem Umfang wird von der Rheinisch-Westféhien Wasserwerke
GmbH, Mulheim, und der Stadtwerke Wesel GmbH Wadszogen.

Verbundleitungen

Es bestehen Verbundleitungen mit den WasserwerlenGeemeinde Hin-
xe, den Stadtwerken Wesel, den Rheinisch-Westfliiac Wasserwerk
Mulheim und der BEW Bocholt.

Die Verbundleitungen sollen in Notfallen der gegeitigen Versorgung
mit Wasser dienen. Daflr ist ausreichend Vorsorgeajfen worden.

Verteilung

Die Einwohner der Mitgliedsgemeinden werden Ubes @igene Versor-
gungsnetz von rd. 600 km mit Trink- und Brauchwasssrsorgt.

Organisatorisches

Wasserbeschaffungsverband — und versorgungsverbarder Amter
Haldern-Ringenberg-Schermbeck

Der Wasserbeschaffungs- und versorungsverband dmteA Haldern-

Ringenberg-Schermbeck wurde 1961 von sieben Gemeeifingenberg,
Hamminkeln, Diersfordt, Bislich, Haldern, Haffen-kreund Brinen) des
mittleren Kreisgebietes Rees gegriundet.

Er war nach seiner am 02.08.1961 erlassenen un@1afl.1965 geéander-
ten Satzung ein Wasser- und Bodenverband im Sirarekdsten Verord-
nung uber Wasser- und Bodenverbande vom 03.09.1937.

Bei der Aufnahme seiner Tatigkeit leisteten zundahs Kreisverwaltung
in Wesel und die Amtsverwaltungen personelle SidghDie Verbands-
geschafte wurden zundchst nebenamtlich erledigt von

Amtsinspektor Tellmann als Geschéftsfiuhrer,
Kreisoberinspektor Michelbrink als Rechner,
Kreisangestellte Hedwig Kdster als Schriftfihrerin.

Am 01.01.1963 wurde ein kaufm. Angestellter des b&srdes eingestellt.
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1963 wurde auch die Errichtung des Geschéaftsgelsinué Blirordumen,
Lagerraum und Garagen in Mehrhoog, Schillerstrafdleeachlossen.

1964 schlossen sich dem Wasserbeschaffungsverbanfi Weitere Ge-
meinden (Weselerwald, Drevenack, Krudenburg, Loikumd Wertherb-
ruch) an und 1970 traten zwei weitere Gemeindenn{Daund Dingden)
bei.

Mit Wirkung vom 27.12.1972 |6ste der Kreis Reeser @berkreisdirektor
als untere staatliche Verwaltungsbehdrde - den WWaasd Bodenverband
.Wasserbeschaffungs- und versorgungsverband Amteraldéfn-
Ringenberg-Schermbeck” nach Anhérung der Verbandswremlung und
mit Zustimmung der obersten Aufsichtsbehtrde auf.

5.3.1.1 Geschaftsfuhrer Wasserbeschaffungs- und versorgungsr-
band

Geschaftsfihrer waren in diesem Verband

Amtsantritt: Amtsende: Name:
1964 1966 Herr Wellkamp
01.07.1966 31.12.1971 Herr Gerd Fengels

5.3.2  Wasserversorgungsverband Wittenhorst

Gemall § 181 WVVO bestimmte der Oberkreisdirektos #eeises Rees,
dass die Aufgaben, Rechte und Pflichten sowie dasnvgen und die
Schulden auf den am 31.03.1972 von ihm nach denmetZeber kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit neu gegrindeten Zweckwerh&/asserversor-
gungsverband Wittenhorst* in Mehrhoog, Ubergehen.

Zur Abwicklung der Geschafte bestimme der Oberkieektor des Krei-
ses Rees gemalR § 179 WVVO den Ausschuss des Wassergungsver-
bandes Wittenhorst als Liquidator. Die Aktiva undsBiva sowie die Ab-
wicklung der Geschafte wurden mit Wirkung vom 01XIH73 von dem
neuen Rechtstrager tbernommen.

In den Jahren 1993 bis 1995 wurde das neue Wasslerweder Witten-
horst fur ca. 10,6 Millionen DM gebaut und das Wasserk in Wesel —
Blumenkamp fur 2,2 Millionen DM umgebaut.

Im November 2000 wurden das neue Verwaltungsgebaundeder Bauhof
an der Handwerkerstral3e in Hamminkeln-Mehrhoog beno
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5.3.2.1 Geschéaftsfuhrer Wasserversorgungsverband Wittenhotts

5.3.3

5.4

Geschaftsfuhrer beim Rechtsnachfolger Wasservewswgverband Wit-
tenhorst:

Amtsantritt: Amtsende: Name:
01.01.1972 31.12.1975 Herr Gerd Fengels
01.05.1976 31.08.1988 Herr Bernhard Lucke-Kramer
15.08.1988 31.12.2002 Herr Manfred Prohl
01.01.2003 Heute Herr Dipl.-Ing. Gunter Elting

Organe des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst

Organe des Verbandes sind satzungsgemal die Vesbharsammlung und
der Verbandsvorsteher.

Verbandsvorsteher: Christoph Gerwers, Stadtdirek-
tor Stadt Rees

Stellv. Verbandsvorsteher: Rudolf Geukes
Vorsitzender des Betriebsausschusses: Klaus Syberg
Vorsitzender der Verbandsversammlung:

(Stand 14.02.2014)
Der Verbandsvorsteher flihrt die laufenden Geschaifié die Verwaltung.
Die Wasserwerke des Verbandes werden als Eigembetrgefihrt. Der
Eigenbetrieb ist ein wirtschaftliches Unternehmeas dZweckverbandes
.Wasserversorgungsverband WittenhorsDieses Unternehmen fuhrt die
Bezeichnung Wasserwerke Wittenhorst“Fur den Eigenbetrieb besteht
ein Betriebsausschuss. Der Betriebsleiter fuhrtBeeeichnung Geschafts-

fahrer.

Personalbestand insgesamt am 31.12.2013: 33 Stellen

Kostendeckende Tarife

Die Wasserabgabe der Wasserwerke Wittenhorst betrug

Verbraucher: 1993: 2013:
Tarifabnehmer 2 332 591 np3 2.431.959 mj
Sonderabnehmer 737 725 m3  1.088.103 mS
Gesamt 3070 316 mp 3.520.062 m3
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(Anzumerken ist noch, dass fur Rohrnetzspilungenl1d®.000 cbm und
fur rechnerische Wasserverluste, im wesentlichercldlRohrbriiche ent-
standen, rd. 46 von Forderung und Bezug zu veranschlagen sind.)

Erkennbar ist, dass die laufenden Kosten sowie Alidwendungen fir
notwendige Investitionen betrachtliche GroRenordgemerreichen. Es ist
Aufgabe der Geschaftsfuhrung, der Verbandsorgand der Jahresab-
schlussprifungen, auf die Einzelheiten und die Gebait der Wirtschaft-
lichkeit zu achten.

Ruckblickend sind positive Aussagen feststellbarchain Prifungsberich-
ten, weil hier die Menschen auf gro3er Flache nuitegn Trinkwasser ver-
sorgt werden.”Und schliel3lich, weil bei allem der Versorgungshand
bei einer 60 prozentigen Eigenkapitalausstattunginer guten finanziel-
len Verfassung ist”

(Rh.P. vom 15.08.1989)

Unmittelbarer ist der Wasserabnehmer bei folgendé¢imweis
angesprochen'Die Gebihren sind so gestaltet, dass lediglich
die Selbstkosten gedeckt werden*

So sind die aktuellen Wasserabgabe-Tarife (Stan8102014):

Verbrauchsgebuhr

Fir die ermittelte Wassermenge wird eine Verbragelhsihr von netto
1,31 €/m§ (einschl. Umsatzsteuer 1,40 €/m3) erhoben

Grundgebuhr

Fir die Bereitstellung von Wasser wird eine morddité GrundgebUhr er-
hoben, die sich nach der GréRRe des eingebauten eiagsders richtet. Sie
betragt fur Wasserzahler der GroRRe

Zahlergrol3e: Euro netto: Euro incl. 7%_
Umsatzsteuer:
Hauswasserzahler
Qn 2,5 5,20 5,56
Qn 6 12,46 13,33
Qn 10 20,78 22,23
GrolRwasserzahler
50 mm 72,76 77,85
80 mm 155,96 166,88
100 mm 259,96 278,16
150 mm 441,92 472,85
200 mm 675,90 723,21

Anschlussbeitrag
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Der Wasserversorgungsverband Wittenhorst erhebt Ztmsatz seines
durchschnittlichen Aufwandes fir die Anschaffungerbitellung und Er-
weiterung der 6ffentlichen Wasserversorgungsanlagjaen Anschlussbei-
trag.

Der Beitragssatz betragt je Quadratmeter modifieileGrundsticksflache
netto 0,69 € (einschl. 7 % Umsatzsteuer 0,74 €).

5.4.4  Herstellungskosten
Die Herstellung eines Hauswasseranschlusses wimd @eundstiickseigen-
timer zu Selbstkosten der Wasserwerke Wittenhor&achnung gestellt.
5.5 Das Versorgungsnetz ist nicht lickenlos
Auf 390 gkm gibt es ein weitverzweigtes verbandsegs Versorgungs-
netz - soweit, so gut. Eine lickenlose Versorgurag wnd ist jedoch nicht
moglich. Was ist in dieser Hinsicht geschehen, awslchen
Grunden gibt es nicht dGberall in den MitgliedsgentEn Anschlisse an
die zentrale Wasserversorgung?
Zunéachst ein Blick auf erzielte Fortschritte:
.| Einwohner im Ver- | Zahl der versorgten Kein Wa__sseran-
Jahr: . ) ) schluss fur Perso-
bandsgebiet (ca.): Personen (ca.): .
nen (ca.):
1969 24.000 15.600/65% 8.400/35%
1974 44.100 37.000/84% 7.100%16%
2012 58.958 K.A. K.A.

1987 - 1989 ergaben Untersuchungen, dass noch.880 Haushaltungen
in den AulR3enbereichen, das sind ca. 8 % aller Halashnicht an das Netz
angeschlossen waren und deren Selbstversorger-BrurmT. Kritische
Nitratwerte aufweisen. Doch die Kosten fir neue étriisse wurden hier
zur Uberwindung der Entfernungen zwischen den weritreut liegenden
Hofen und Wohnungen UberméalR3ig hoch liegen, sowddil den Rohrlei-
tungen des Verbandes als auch bei den Anschlusskdsir die Eigentl-
mer der Grundsticke.

Zu bedenken ist auch, dass die Sauberkeit und Keiméit des Wassers
nur dann gewahrleistet werden kann, wenn tagliahe ébestimmte Was-
sermenge durch die Rohre gepumpt wird und das Wassat wegen der
geringen Abnahme in solchen AulRenbereichen zu langden Leitungen
steht.
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